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Atenuación mínima: Estándar de 0 – 10V se atenúa hasta 1% 
Atenuación estándar: 0– 10VDC Cumple con [ANSI C137.x] 

Temperatura de almacenamiento: -40°C a +70°C 
-20°C a +30°C* Temperatura de operación: 

CLASIFICACIÓN DE TEMP. TIPO 

 
NOMBRE DEL CLIENTE    

Nombre del proyecto   

Fecha    Tipo    
Número de catálogo    

 
Serie DECAUX MAX 
Para remodelaciones y nuevas construcciones 

 
Las luces LED arquitectónicas Decaux Max descendentes ofrecen el 
mejor de los desempeños, eficiencia y flexibilidad de diseño. 
Un sistema óptico de alto grado, diseñado de manera personalizada, que 
cuenta con TriGrain®y que ofrece color excepcional y claridad con un 
corte de 45° sin resplandor, perfecto para un diseño de techo discreto. 
Instalación sin herramientas desde abajo del plano del cielo raso, que se 
instala rápidamente en minutos, disponible con kits de marcos a juego 
para aplicaciones de construcciones nuevas. 

 
CONSTRUCCIÓN  

 
 
 

Redes 
inalámbricas & 

Sensores: 

CONTROLES 
 
 

ZigBee Daintree Inalámbrico® Sin Sensor 
Lutron HiLume EcoSystem atenuación de 0.1% 

TEMPERATURA AMBIENTE 

MANTENIMIENTO LUMÍNICO 

SISTEMA ÓPTICO 
 

 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

 

Voltaje de entrada: 120 – 277V, 120V, 277V, y 347V 
Frecuencia de entrada: 50/60Hz 

Factor de potencia (FP): >0.9* 
Distorsión armónica 

total (DAT): <20%* 

Protección térmica: Sí 
Temperatura / Humedad: Temp. ambiental de 35°C, Húmedo 
Protección contra variaciones de corriente: Cumple con ANSI C82.77 

Tipo de Controlador LED: Clase 2, EcoSistema Lutron® 

*A 120V. El FP y el DAT pueden variar con el Voltaje y la Producción Lumínica 

 
 
 

• Montaje típico: Ensamblaje de resorte con instalación de gatillo de 
liberación rápida para marco. La caja de conexiones se recarga de 
manera segura en la mayoría de los marcos de luces descendentes 
existentes. Barras para colgar (BH3 - 93110306) para plafón reticular. 

• Techo: Compatible con grosores de hasta 1.5”. 
• Acceso al cableado; Abatibles de tamaño comercial de ½″ en una placa 

proporcionada de acceso removible. 

VIDA DE DISEÑO Y GARANTÍA 
 

 

• Pruebas de confiabilidad: Evaluación de componentes y sistemas en condiciones 
extremas y monitoreados durante la producción. 

• La característica de protección térmica permite la prevención contra el 
sobrecalentamiento. 
• Todos los componentes están diseñados para exceder las 85,000 horas de vida 

clasificada. 
• Batería de emergencia opcional: Proporciona 90 minutos de iluminación de 

emergencia. 120–277V y solo compatible con el controlador de atenuación de 0–10V. 
• Garantía limitada de Current de 5 años: Por favor, consulte el sitio web. 

   

 
 

MONTAJE 

L85 Proyectados LRC 
50,000 HR 

Carcasa: Caja de conexiones de acero 
galvanizado con múltiples abatibles 

Difusor de 
calor: 

Diseñado de forma personalizada para proveer 
un desempeño superior de enfriamiento pasivo 

Lente: Policarbonato difuso, acrílico transparente 
 

Ensamblaje 
óptico: 

Lentes clasificadas para ubicaciones muy húmedas, 
incluyen vidrio templado, diseñadas para no romperse 
durante turbulencias moderadas. Perfecto para 
aplicaciones en regaderas/baños (hasta 4000lm) 

Pintura: Opciones de reflector pintado con recubrimiento en polvo 

Peso: 4.5 libras – 6.0 libras 
Aplicación: Interior recubierto 

 

Lúmenes: 1000 – 6000 
Distribución Angosto (36°), Ancho (56°), bañador de 
pared 

Eficacia: 100 – 116 LPW 
Potencia: 10 – 63 Watts 

TCC: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 
IRC (Mín): IRC 83, TriGrain®90 
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LRC C _ _ R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

FAMILIA GENERACIÓN TIPO DE 
LUMINARIO VOLTAJE SALIDA 

LUMINOSA DISTRIBUCIÓN ACABADO DEL 
REFLECTOR 

COLOR DEL 
REFLECTOR 

FLANCO 
COLOR IRC TCC DRIVER Y 

CONTROLES OPCIONES12 

LRC = 
Luz 
Descendente 
Lumination® 

Comercial para 
Actualización 

C = Próxima 
generación 

06R= 
Redondo de 
6” 

 
08R= 
Redondo de 
8” 

0¹= 
120 – 277V 

1= 120V 

414 = 
277V 

D8.13=347V 

10 = 
1000 lm 

15 = 
1500 lm 

NR= Angosto 
(36°) 

 
WD= Ancho (56°) 

 
WW ²= Bañador 
de pared 

SD3= Semi- 
Difuso 

CL= 
Transparente 
(sin color) 

MR= 
Igual al 
Reflector 

8⁵= 83 
CRI 

 
T 4= 
TriGain®90 
IRC 

27⁵ = 
2700K 

30 = 
3000K 

V1¹= Atenuación 
de 0–10V, 1% 

 
TS9= Red 
inalámbrica 
Daintree Enterprise 
habilitada con 
Daintree WFA100 

 
LQ6,10= 
EcoSistema Hi- 
Lume 1% 
L3DA 3 cables 

 
LE6,10= Lutron 
LDE1 Altos 
lúmenes 0.1% 
Ecosistema con 
Soft-on, 
difuminación a 
negros 

(en blanco)= 
Ninguno 

 
CP13= Clasificado 
para Chicago 
Plenum (CCEA) 

EL11.13= 
Iluminación de 
emergencia 

 
WR7= 
Clasificado para 
ubicaciones muy 
húmedas 

 
 
 

*Las opciones deben 
ser especificadas en 

orden alfabético 

  10R= 
Redondo de 
10” 

20 = 
2000 lm 

 
   

 35 = 
3500K PT3.7= (Solo 

en reflector 
WT7= 
Pintura 

WT7= 
Pintura 

  12R= 
Redondo de 
12” 

30 = 
3000 lm 

 pintado en 
color blanco 
y flanco en 

blanca blanca  40 = 
4000K 

   40 =  color    50⁵ = 
   4000 lm  blanco)    5000K 
   50 =       

   5000 lm       

   60 =       

   6000 lm       

 

Notas: 
1.120 – 277V disponible para 1000lm – 6000lm con opción V1 
2. Reflector bañador de pared no disponible en Reflector de 12” o con acabado de reflector pintado. 
3. Reflectores pintados todos de blanco, ordene PT para el acabado de reflector y WT para el color del flanco (p. Ej. PTWTWT). Reflectores SD, ordene 

color de reflector CL y MR o WT para el color del flanco (p. Ej. SDCLMR o SDCLWT) 
4. TriGain® disponible en hasta 4000lm con opciones de 3000K, 3500K y 4000K TCC para opciones V1 y TS. Para las Opciones PQ, LQ y LE, TriGain® 

disponible hasta 2000lm con TCC de 3500K y 4000K 
5.2700K y 5000K disponibles solo con IRC 83. 
6. LE y LQ disponible solo hasta 4000 lúmenes y con 120V 
7. Clasificación para ubicaciones muy húmedas disponible hasta 4000lm. Disponible solo con dispersión del haz WD. La opción WR no está 

disponible para el acabado PT del reflector. 
8. Controles LE, LQ, TS no disponibles con 347V. 
9. Disponible en opciones hasta 5000lm y para 120-277V 
10. Tipo IC solo disponible a 1000 y 1500 lúmenes con Lutron. 
11. EL no disponible con 347V y solo compatible con atenuación de 0–10V. La opción EL añade 5W a la potencia del sistema. 
12. Revise con el fabricante si hay otras opciones que no se enlisten aquí. 
13. La Opción CP para Chicago Plenum (CCEA) no es compatible con las opciones de 347V (D) o de Luz de Emergencia (EL). Disponible solo con la 

opción (V1) de Atenuación 0–10V. 
14. Solo disponible con la opción LQ. 
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Dimensiones 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE ESPACIO PARA 
TODAS LAS CONFIGURACIONES DEL LUMINARIO 

 

 

LRC 8″, 10″, 12″ 
 
 
 

LRC 6″ 

 
 

 

Centro con centro de los luminarios adyacentes 24″ 

Parte superior del luminario a elemento elevado de la construcción 3″ 

Centro de la luminaria a elemento lateral de la construcción 12″ 

Orientación del Reflector 

SKUs LRCXXXXXXWWXXXXXXXXXX 
cuando está Montado 

Muro Puntal 

Dimensión Elemento RC6 RC8 LRC10 RC12 

A Diámetro aplicable del orificio (pulgadas) 6.4 – 6.8 7.5 – 8.5 9.5 – 10 11.75 – 12.25 

B Grosor aplicable del techo (pulgadas) 0.5 – 1.3 0.5 – 1.3 0.5 – 1.3 0.5 – 1.3 

C Altura desde la parte baja del techo 
(pulgadas) (1000lm – 3000lm) 5.9 7.3 8.7 9.7 

C Altura desde la parte baja del techo 
(pulgadas) (4000lm – 6000lm) 6.65 8.1 9.35 10.45 

D 
Diámetro exterior del aro 

decorativo (pulgadas) 8.5 10.2 12.1 N/A 
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ESTÁNDAR 
 

LÚMENES NOMINALES 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000 

Lúmenes del luminario 1044 1543 2027 2964 4081 5021 6025 
Potencia de entrada del sistema (W) 9.6 14.0 18.5 27.9 38.8 49.6 65.6 
Eficacia del sistema (LPW) 109 110 110 106 105 101 92 

 

TABLA DE ESCALA ESTÁNDAR DE IRC 83 

TCC Escala 
2700 0.91 
3000 0.96 
3500 0.97 
4000 1.00 
5000 1.02 

Notas de configuración: 
1. Tabla basada en TCC de 4000K usando un acabado semi-difuso con una entrada de 120V. 
2. Para el reflector pintado de blanco [PTWTWT], multiplique la producción lumínica por un factor adicional de .75 

 

 

LÚMENES NOMINALES 1000 1500 2000 3000 4000 

Lúmenes del luminario 1050 1558 2029 2883 3943 
Potencia de entrada del sistema (W) 9.6 14.0 18.5 27.8 38.6 
Eficacia del sistema (LPW) 109 111 110 104 102 

IRC 90 
R9 >50 

 

TABLA DE ESCALACIÓN TRIGRAIN 

TCC Factor de escalación 
3000 0.95 
3500 0.98 
4000 1 

Notas de configuración: 
1. Tabla basada en TCC de 3500K/4000K usando un acabado semi-difuso con una entrada de 120V. 
2. Para el reflector pintado de blanco [PTWTWT], o el reflector clasificado para ubicaciones muy húmedas [WR], multiplique la producción lumínica por un factor adicional de . 75 
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Accesorios 
(SE ORDENAN POR SEPARADO) 

 
 
 
 
 

ANILLO ADAPADOR REDONDO DE 
12“, SEMI-DIFUSO, CLARO: 93030117 

 
 

KIT DE MARCOS REDONDOS PARA NUEVA CONSTRUCCIÓN DE 8″: 93025092 

KIT DE MARCOS REDONDOS PARA NUEVA CONSTRUCCIÓN DE 10″: 93124880 

KIT DE MARCOS REDONDOS PARA NUEVA CONSTRUCCIÓN DE 12″: 93124881 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN MATERIAL 
DEL MATERIAL 

Barras para colgar, Canal C - 25 1/4″ 
(un par por caja) BH3 93110306 

ANILLO DE DECORACIÓN 
REDONDO DE 6“, Semi-Difuso, Claro GRRC6RSDCL 93018828 

ANILLO DE DECORACIÓN 
REDONDO DE 6“, Pintado, Blanco GRRC6RPTWT 93018829 

ANILLO DE DECORACIÓN 
REDONDO DE 8“, Semi-Difuso, Claro GRRC8RSDCL 93018830 

ANILLO DE DECORACIÓN 
REDONDO DE 8“, Pintado, Blanco GRRC8RPTWT 93018831 

ANILLO DE DECORACIÓN REDONDO 
DE 10“, Semi-Difuso, Claro GRRC10RSDCL 93018833 

ANILLO DE DECORACIÓN 
REDONDO DE 10“, Pintado, Blanco GRRC10RPTWT 93018834 

ANILLO″ DE DECORACIÓN 
DE 12“, Semi-Difuso, Claro GRRC12RSDCL 93066721 

ANILLO DE DECORACIÓN 
REDONDO DE 12“, Pintado, Blanco GRRC12RPTWT 93066722 

ANILLO ADAPTADOR REDONDO 
DE 12“, Semi-Difuso, Claro A12RC10RSDPA 93030117 

ANILLO ADAPTADOR ROUND 
DE 12“, Pintado, Blanco A12RC10RPTWT 93030118 

KIT DE MARCOS REDONDOS PARA 
NUEVA CONSTRUCCIÓN DE 6″* FRAME6R 93025091 

KIT DE MARCOS REDONDOS PARA 
NUEVA CONSTRUCCIÓN DE 8″ FRAME8R 93025092 

KIT DE MARCOS REDONDOS PARA 
NUEVA CONSTRUCCIÓN DE 10″ FRAME10R 93124880 

KIT DE MARCOS REDONDOS PARA 
NUEVA CONSTRUCCIÓN DE 12″ FRAME12R 93124881 

KIT DE CONTROLES 
DAINTREE (no incluye sensor) LCAMBA0TQFM 93057194 
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COEFICIENTES DE UTILIZACIÓN 
RC 80% 70% 50% 30% 10% 0% 
RW 70% 50% 30% 10% 70% 50% 30% 10% 50% 30% 10% 50% 30% 10% 50% 30% 10% 0% 

0 119 119 119 119 116 116 116 116 111 111 111 106 106 106 102 102 102 100 
1 114 112 110 108 112 110 108 106 106 104 103 102 101 100 99 98 97 95 
2 110 105 102 99 108 104 101 98 101 98 96 98 96 94 95 93 92 90 
3 105 100 95 92 103 98 94 91 96 93 90 93 91 88 91 89 87 86 
4 101 94 90 86 99 93 89 86 91 88 85 89 86 84 88 85 83 81 
5 97 90 85 81 95 89 84 81 87 83 80 86 82 79 84 81 79 77 
6 93 85 80 77 92 85 80 77 83 79 76 82 78 76 81 78 75 74 
7 89 82 76 73 88 81 76 73 80 75 72 79 75 72 78 74 72 70 
8 86 78 73 69 85 77 73 69 76 72 69 75 72 69 75 71 68 67 
9 83 75 70 66 82 74 69 66 73 69 66 72 69 66 72 68 65 64 
10 80 72 67 63 79 71 66 63 70 66 63 70 66 63 69 65 63 62 

 

COEFICIENTES DE UTILIZACIÓN 
RC 80% 70% 50% 30% 10% 0% 
RW 70% 50% 30% 10% 70% 50% 30% 10% 50% 30% 10% 50% 30% 10% 50% 30% 10% 0% 

0 119 119 119 119 116 116 116 116 111 111 111 106 106 106 102 102 102 100 
1 114 111 109 107 112 109 107 105 105 104 102 102 100 99 98 97 96 94 
2 109 104 101 98 107 103 99 97 100 97 94 97 94 92 94 92 91 89 
3 104 98 94 90 102 97 93 89 94 91 88 92 89 87 90 87 85 84 
4 99 93 87 84 98 91 87 83 89 85 82 87 84 81 86 83 80 79 
5 95 87 82 78 93 86 81 78 85 80 77 83 79 76 82 78 76 74 
6 91 83 77 73 89 82 77 73 80 76 73 79 75 72 78 74 72 70 
7 87 78 73 69 86 78 73 69 76 72 68 75 71 68 74 71 68 66 
8 83 74 69 65 82 74 69 65 73 68 65 72 68 64 71 67 64 63 
9 80 71 65 62 79 70 65 62 69 65 61 69 64 61 68 64 61 60 
10 76 67 62 59 75 67 62 58 66 62 58 65 61 58 65 61 58 57 

 

1 

2 

6486 
 
4865 
 
3243 
 
1622 

1 

2 

4236 

3177 

2118 

1059 

HAZ ANGOSTO 
LRCXRBX30NRSDXXXX840XXX 

 

 

REFLECTANCIA EFECTIVA EN LA CAVIDAD DEL SUELO 0.20 

  
Eficiencia Total del Luminario= N.A.% 

 

HAZ ANCHO 
LRCXRBX30WDSDXXXX840XXX 

 

 

REFLECTANCIA EFECTIVA DE LA CAVIDAD DEL SUELO 0.20 

  
Eficiencia Total del Luminario= N.A.% 

 
 

Nota: 

Las distribuciones fotométricas en la serie LRC son las mismas para las opciones de 6, 8, 10 y 12 pulgadas 

DATOS DE LUMINOSIDAD (CD/METROS CUADRADOS) 

ÁNGULO EN GRADOS 0° 45° 90° 
45° 6598 6143 5233 
55° 1963 1682 1402 
65° 761 761 761 
75° 620 0 0 

 

RESUMEN LUMÍNICO POR ZONA 

ZONA LÚMENES % DE LÁMPARA % DE LUMINARIO 

0 –20° 1413.47  
 

N/A 

47.70 
0 –30° 2465.93 83.20 
0–40° 2874.86 97.00 
0–60° 2956.98 99.80 
0–80° 2963.34 100.00 
0–90° 2963.34 100.00 

 

DATOS DE LUMINOSIDAD (CD/METROS CUADRADOS) 

ÁNGULO EN GRADOS 0° 45° 90° 
45° 3867 3640 3640 
55° 1122 1122 1122 
65° 380 380 380 

 

RESUMEN LUMÍNICO POR ZONA 

ZONA LÚMENES % DE LÁMPARA % DE LUMINARIO 

0 –20° 1677.01  
 

N/A 

56.60 
0 –30° 2613.47 88.20 
0–40° 2903.21 98.00 
0–60° 2958.69 99.90 
0–80° 2963.05 100.00 

0 –90° 2963.06 100.00 
 

RESUMEN LUMÍNICO POR ZONA 

ZONA LÚMENES 
0 -10 560.15 

10 -20 1116.86 
20 -30 936.46 
30 – 40 289.74 
40 – 50 43.41 
50 –60 12.07 
60 –70 4.02 
70 –80 0.34 

 

RESUMEN LUMÍNICO POR ZONA 

ZONA LÚMENES 
0 -10 394.29 

10 -20 1019.19 
20 -30 1052.45 
30 – 40 408.93 
40 – 50 65.88 
50 – 60 16.25 
60 –70 5.21 
70 –80 1.15 
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CONTROLES DAINTREE® 
 

Daintree®Controles inalámbricos: 
No hay una sola solución en cuestión de controles inalámbricos. Algunas redes requieren soluciones simples que reducen el 
consumo de energía y cumplen con los códigos, mientras que otras son más ambiciosas y buscan capitalizar los LEDs y los 
ahorros mediante los controles para contar con una solución de internet de las cosas escalable, de grado empresarial. La ventaja 
de la Plataforma Inalámbrica Daintree®Es su habilidad de integrarse en ambientes interiores, exteriores y de alto montaje. Los 
controles inalámbricos Daintree®ofrecen la infraestructura para preparar sus edificios a prueba del futuro, fácilmente mejorable  
a soluciones en red y proporcionan la habilidad de integración con soluciones IoT que son adecuadas para su negocio. 

 
• Daintree® One: Controles Independientes Inalámbricos 
• Daintree® EZ Connect: Controles Inalámbricos de Iluminación Basados en Habitación 
• Daintree® Networked: Controles de iluminación en red para Edificios Inteligentes y Capacidades IoT 

 
Los controles inalámbricos Daintree® ya están integrados en sus luminarios LED favoritos de Current. Integrar los 
controles en el luminario, reduce los costos de labor considerablemente dado que los sensores ya están incluidos en los 
luminarios. No hay necesidad de pasar por encima del pleno del techo e instalar dispositivos adicionales. Visite nuestro 
sitio web LED.com para ver un listado completo de los controles integrados para luminarios LED Daintree®. 

 
La serie Decaux Max ofrece controles integrales Daintree®Networked (Opción de controles TS). No se ofrecen sensores 
integrales y dispositivos IoT en este punto. 

 
 

CONTROLES LUTRON 
 

EcoSistema Lutron: La tecnología EcoSystem es un método de control para LEDs que ofrece abordar los luminarios individuales y 
la retroalimentación del estado de los controladores LED. Esto hace que sea fácil asignar digitalmente los sensores de ocupación, 
de luz de día, los relojes, los controles manuales y otros controles a uno o muchos luminarios sin un cableado complicado. 
Esto abre toda una suite de esquemas para ahorro de energía, de monitoreo del sistema y de control del sistema en la que el 
diseño, la configuración y la zonificación se hacen con el software, haciendo que el diseño y el control eléctrico sean simples. 


	Nombre del proyecto
	Serie DECAUX MAX
	• Montaje típico: Ensamblaje de resorte con instalación de gatillo de liberación rápida para marco. La caja de conexiones se recarga de manera segura en la mayoría de los marcos de luces descendentes existentes. Barras para colgar (BH3 - 93110306) par...
	• La característica de protección térmica permite la prevención contra el sobrecalentamiento.
	Notas:
	REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE ESPACIO PARA TODAS LAS CONFIGURACIONES DEL LUMINARIO
	Notas de configuración:
	Notas de configuración:

	(SE ORDENAN POR SEPARADO)

	CONTROLES DAINTREE®
	Daintree®Controles inalámbricos:
	No hay una sola solución en cuestión de controles inalámbricos. Algunas redes requieren soluciones simples que reducen el consumo de energía y cumplen con los códigos, mientras que otras son más ambiciosas y buscan capitalizar los LEDs y los ahorros m...




