
Cliente:

Proyecto:

Fecha Tipo:
Modelo: 

Serie BL Gen 5

3,960/ 4,400/5,000 lm 2x4

3,500/4,000/5,000K

80

125 lm/W

120-277 V ~

50/60 Hz

20-45 W

0-10 V

0.9

Distorción armónica total (THD):   <20%

CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO

BL G5 14 LSCS EMBB SUSP

Serie Generación Tamaño Seleccionable

Batería de 
emergencia 
(Opcional)

Montaje 

(Opcional)

14= 1x4 �

22= 2x2 �

24= 2x4 �

BL=Backlit 

Tro�er          

(T-Grid)

Lumen y TCC 

seleccionable

SUSP: 

Suspendido
G5 EMBB

Eficacia luminosa :

Lúmenes: 2,200/3,300/4,400 lm 1x4

Voltaje de entrada:

Factor de potencia (PF):

Lúmenes:

TCC:

IRC:

ELÉTRICO

Las luminarias LED BL Gen5 son la última versión de 
panel para empotrar que usa lentes desarrolladas para 
proporcionar un nuevo nivel de iluminación.

CONSTRUCCIÓN Y ACABADO

Carcasa: Aluminio

Pintura: Blanco mate

CLASIFICACIONES Y TEMPERATURAS

Temperatura Ambiente 
de funcionamiento: -25 °C a 45°C

Clasificación: Apta para lugares secos

Montaje típico: Empotrado/suspendido/sobreponer

SISTEMA ÓPTICO
MONTAJE

Lúmenes: 2,200/3,300/4,400 lm 2x2

VIDA Y GARANTÍA

Vida útil: 70,000 hrs @L70

Garantía limitada: 5 años

Atenuación estándar: 0-10 V

CONTROLES

Atenuación mínima: Hasta el 10%

Potencia:

Atenuación estándar:

Frecuencia de entrada:
EMBB: Opción a batería de emergencia

*Nota: 2 piezas deben pedirse como unidades individuales en cantidades pares, ya que este producto se empaqueta con dos paneles por caja.

W Potencia Voltaje IRC TCC Atenuación

20-30-36W

20-30-36W

30-36-45W

3500-4000-5000K

Descripción

BLG514LSCS

BLG522LSCS

BLG524LSCS

Flujo Luminoso

125 LM/W 120-277V 80 0-10V

2200-3300-4000lm

2200-3300-4000lm

3960-4400-5000lm

Current® Serie BL Gen 5
Luminario LED Panel

led.com/proline
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LIG01LA

*El kit de montaje suspendido se pide por separado y es opcional.


