Evolve®LED de Dosel tipo
Sofito (ECLS)

CONSTRUCCION

Carcasa de aluminio fundido.

Carcasa:  Disipador de calor integrado para una maxima transferencia de calor.
Lente: Vidrio templado resistente a impactos.
Pintura resistente a la corrosién de poliéster en
. polvo, espesor minimo de 2.0 mil.
Pintura: . .
Estdndar = Negro, Bronce Oscuro, Gris, Blanco
(Colores personalizados y RAL disponibles).
Peso: 10 libras (4.5 kg) - 12.5 libras (5.7 kg)

SISTEMA OPTICO

Lamenes: 3,600 - 7,100
Distribucion: Simétrico Medio

Eficacia: 119 - 138 LPW
TCC: 3000K, 4000K, 5000K
IRC: >70

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Voltaje de entrada: 120-277V & 347V
50/60Hz
>90% a los watts clasificados

Frecuencia de entrada:
Factor de potencia:

’Dl'storswn <20% a los watts clasificados
armonica total:

Proteccion contra Variacion de voltaje estdndar 6kV/3kA

variaciones de corriente:
*De conformidad con ANSI C136.2-2015

GARANTIA

5 afnos (Estandar)

El luminario Evolve® LED de Dosel tipo Sofito
(ECLS) ofrece eficiencia energética y luz de calidad
con una apariencia y un estilo esbelto de bajo
perfil. El ECLS cuenta con una apertura
difuminada que distribuye los limenes de fuente
para una distribucion uniforme de la luz y un bajo
brillo. Para uso exclusivo en aplicaciones selladas
de plataforma (toldo o sofito cerrados).

MANTENIMIENTO LUMINICO

Lxx proyectados segln IES TM-21 a 25°C

LXX(10K) @ Horas
Caodigos Luminicos
25,000 HR 50,000 HR 60,000 HR
T5 L96 L92 L91
A5 L95 L93 L92
B5 L95 L93 L92

Nota: Lxx proyectados con base en LM80 (prueba de = 10,000 horas). Las tolerancias aceptadas por
la industria son aplicables al flujo luminoso inicial y a las medidas de mantenimiento luminico.

FACTOR DE TEMPERATURA AMBIENTAL DEL LUMINARIO

Temperatura
Ambiental (°C)

Temperatura

Factor de flujo inicial Ambiental (°C)

Factor de flujo inicial

10 1.02 30 0.99
20 1.01 40 0.98
25 1.00 50 0.97
CLASIFICACIONES
Temperat}lra 40°C a 50°C
Operativa:

Vibracion: 1.5G de conformidad con ANSI C136.31-2010:
LM-79: Pruebas de conformidad con los Estdndares IESNA

CONTROLES

Atenuacion: Estandar - 0-10V

Sensores fotoeléctricos (PE) disponibles,

SEIECIES Compatible con Daintree

uL1598 [7
c WET
LOCATIONS

No todas las variaciones de los productos enlistados en esta pagina estdn calificados como DLC. Visite www.designlights.org/search para
confirmar las cualificaciones.
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Evolve®LED de Dosel tipo

Sofito (ECLS)

Logica del catalogo y tablas
de especificaciones

ECLS 01

IRC

GEN  VOLTAJE cODIGO OPTICO DISTRIBUCION® (min) ATENUACION CONTROLES MONTAJE OPCIONES
E = Evolve 01 0=120-277 | T5 = 3,700 Ims SM = Simétrico 7=70 | 30=3000K | 1=Ninguno 1 = Ninguno JM = Montaje de BLCK = Negro SC=Orificios
Medio caja de conexion laterales de

conductor

§= ] D = 347" A5 = 5,400 Ims 40 = 4000K | A= Cableado al control A=Sensor de PM = Montaje DKBZ =Bronce Y =Acabado

Doselo movimiento Programa IR | colgante Oscuro Costero®

LS = Sofito B5 = 7,100 Ims 50 = 5000K | D= Cables/0-10V B = Sensor de RM = Montaje GRAY = Gris XXX =Opciones

cableado externo movimiento Daintree empotrado especiales
SB=Montaje en WHTE = Blanco

superficio con placa
embellecedora

SM = Montaje
en superficie

No disponibles con Cédigo Optico T5 2Requiere Opcion de Atenuacion A
3Recomendado para instalaciones a 750 pies de distancia de la costa. El tiempo de entrega varia,
constltelo con la fabrica.

. . LUMENES TiPICOS POTENCIA TiPICA DEL SISTEMA
CODIGO GPTICO
120-277V 347-480V
T5 3600 3700 3700 29 N/A
A5 SM 5200 5400 5400 39 43
B5 6900 7100 7100 54 58
Para informacién adicional sobre los archivos ECLS IES, haga clic por favor en el siguiente vinculo: Archivos ECLS IES
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https://instabase.lightinganalysts.com/IITC/?uid=902-PF5BFFYPSR7BDEHGXV26PTEG&selectedIDBs=1663,1665,1667,1669&textSrch=ECLS01%20EVOLVE%20CANOPY%20SOFFIT&expand=1&setView=0&sam=1#tabs-Search

EVOI"e@ LED de Dosel tipo Nombre del Proyecto

Fecha Tipo

SOﬁtO (ECLS) Notas

Planos Fotométricos

ECLS - Simétrico medio

ECLSO1_B5SM750_.IES

TINMM= Limenes, 5000K //
2
5

NS

N

\_/
Altura de Montaje a 15 — Plano vertical a través del angulo
Candela Inicial en el Grado horizontal de candela méax. a 90°

— Cono horizontal a través del angulo
vertical de candela max.a 1°
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Evolve® LED de Dosel tipo ZS—

Fecha Tipo

SOﬁtO (ECLS) Notas

Montaje

Montaje en superficie: SM

PESO TOTAL (LIBRAS): 101
14.6in ©.204in
Eromm ™ o ¢ [s2mm] 22in
[229mm] [ [s6mm] ]
——— ;I,
i I
14.0in
[356mm)]
I I 14.6in
[370mm]
] I
|
Montaje en superficie con placa decorativa: SB
PESO TOTAL (LIBRAS): 10.7
17.5in
[445mm] 160in ®.210in 2.3in
[406mm] ‘ [s3mm] [ [s8mm] 7
| I 09in
® T [23mm]
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A o 16.0in
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Montaje empotrado: RM
PESO TOTAL (LIBRAS): 124
17.5in
[a45mm] " $210in L 22in_
‘ ety ‘ va s3] [s5mn]
| [ 09in
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Evolve® LED de Dosel tipo ZS—

Fecha

SOﬁtO (ECLS) Notas

Tipo

Montaje

Montaje de caja de conexion (JM) para caja de
conexién de 3” o0 4"

Peso Total (libras): 11.1

Montaje colgante (PM) *solo para conductor rigido
Peso Total (libras): 11.5 F— 11

T

Orificios laterales de conductor: SC [N'
Peso Total (libras): XX
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EVOIVe® LED de Dosel tipo Nombre del Proyecto

Fecha Tipo

SOﬁtO (EC LS) Notas

Deteccion de Movimiento

OPCION DE DETECCION DE MOVIMIENTO A -
WATTSTOPPER: SENSOR FSP-211, LENTE FSP-L2

Montaje recomendado 8-25' R
Altura: — ]
Radio de cobertura: 15-20' (4.6-6.1 m)
Cobertura lateral 360°

Configuraciones por defecto:

Produccién:  Ocupado - 100% / Desocupado
-50%
Sensor PE: Habilitado

Aumento/Decremento: 5 Minutos/5 Minutos / %M
Afade < 1W a la clasificacion de energia del luminario

Programable en campo usando el T
programador de mano FSIR-100

OPCION DE DETECCION DE MOVIMIENTO B -
DAINTREE: WHS100-BM

Montaje recomendado 8-25' ]
Altura:
Radio de cobertura: 15-20’ (4.6-6.1m)

Cobertura lateral 360°

Configuraciones por defecto:

Produccién: Ocupado - 100% / Desocupado
-50%

Sensor PE:  Ninguno
Aumento/Decremento: 5 Minutos/5 Minutos

Afade < 1W a la clasificacion de energia del luminario N

Requiere Daintree Enterprise y un
control de area amplia (WAC)

PATRON APROXIMADO DEL
SENSOR PARA LAS OPCIONESAY B

Luminario de dosel 15 pies Altura de montaje

led.com/la-es
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Evolve®LED de Dosel tipo

Sofito (ECLS)

Montaje y Accesorios

MONTAJE

Caja de conexién

Montaje colgante

Montaje de superficie

Montaje de superficie con Placa Decorativa de 17.5" x 17.5"
Montaje empotrado con placa de montaje de 17.5"x17.5"

Nombre del Proyecto

Fecha Tipo

Notas

24" & 32" Placas de blason disefiadas para cubrir techos de dosel poco
presentables

Producto Serie Descripcion Color
ECL E= Blasdn 1=24"x24"ECLS BLCK = Negro

2 =32"x32"ECLS DKBZ = Bronce Oscuro
3=24"x24"ECLP WHTE = Blanco

4 =32"x32"ECLP

led.com/la-es

Pagina7 de 7

—
(® . .
© 2023 Current Lighting Solutions, LLC. Todos los derechos reservados. GE y el monograma de GE son marcas registradas (Re\/ 01/30/23)

de General Electric Company y son Usados bajo licencia. La informacion se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso.
Todos los valores son de disefio o tipicos al momento de ser medidos bajo condiciones de laboratorio. OLP3136



	Check Box 12: Off
	Customer Name 3: 
	Customer Name 4: 
	Customer Name 5: 
	Customer Name 6: 
	Customer Name 8: 
	Customer Name 9: 
	Customer Name 10: 
	Customer Name 11: 
	Voltage 10: 
	Voltage 11: 
	Voltage 12: 
	Voltage 15: 
	Voltage 16: 
	Voltage 18: 
	Voltage 19: 
	Voltage 13: 
	Voltage 14: 
	Customer Name 12: 
	Customer Name 13: 
	Customer Name 14: 
	Customer Name 15: 
	Customer Name 20: 
	Customer Name 21: 
	Customer Name 22: 
	Customer Name 23: 
	Customer Name 28: 
	Customer Name 29: 
	Customer Name 30: 
	Customer Name 31: 
	Customer Name 24: 
	Customer Name 25: 
	Customer Name 26: 
	Customer Name 27: 
	Customer Name 16: 
	Customer Name 17: 
	Customer Name 18: 
	Customer Name 19: 


